3523 Miskolc, Andrassy ut 61. (hrsz.: 21681/6)
DVTK Akadémia
ingatlan

68x105 (72x111) M-ES ELOFUVES
NEMZETKOZI MERETU LABDARUGOPALYAK
ES
KIEGESZITO INFRASTRUKTURALIS ELEMEK EPITESE

kiviteli tervdokumentacio

Epittets:  Didsgyér FC Kift.
3533 Miskolc, Andrassy ut 61.
Képvisel6: Tamas Gabor

Generaltervezé:
STRABAG Altalanos Epit6 Kift.
1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. /Infopark “D” épllet/
Képvisel6: Juhasz Zsolt



TARTALOMJEGYZEK:

Miszaki leiras

Tervezéi nyilatkozat

Koltségvetés kiiras

Tervdokumentacio:
G-01

E1-

0

ELOFUVES PALYA

E1

E1
E1
E1

HOLEGTARTASOS SATOR

-1
E1-
E1-
E1-
E1-
E1-
E1-
E1-
E1-
-10
-11
12

0o N oo o~ WO

S-01
S-02
S-03
S-04
S-05

PALYAVILAGITASI TERVEK

GEODEZIAI FELMERES
HELYSZINRAJZ

KITUZESI ES PALYATUKOR TERV
PALYATERV

DRENTERV

RESZLETTERV 1.

RESZLETTERV 2.

RESZLETTERYV 3.

LABDAFOGO HALOK
FUTBALLKAPU
SPORTTECHNOLOGIAI TERV
ONTOZESI TERV

GEPESZETI AKNA ELRENDEZESI SEMA
DVTK KUT ELRENDEZESI SEMA

SATOR ALAPRAJZ
SATOR MAGASSAGOK
SATOR ALAK

SATOR HOMLOKZATOK
SATOR LEGCSATORNA

1:500
1:500

1:300
1:300
1:300
1:20
1:20
1:20
1:100
1:50
1:250
1:500
1:20
1:20

1:400
1:150



MUSZAKI LEIRAS

3523 Miskolc, Andrassy ut 61.

DVTK Akadémia

68x105 (72x111) M-ES ELOFUVES LABDARUGOPALYAK ES KIEGESZITO
INFRASTRUKTURALIS ELEMEK EPITESE

Helyszin / el6zmények

Az adott épitési helyszin a DVTK Akadémia terlilete, mely a 3523 Miskolc, Andrassy ut 61.(hrsz.:
21681/6) ingatlanon talalhat6. A tervezett él6flves palya konkrét helyszinén jelenleg flives terllet
talalhaté. Jelen tervdokumentéacié tartalma két Uj 68x105 (72x111) m-es él6éflives palya kialakitasa.

A meglévd fels6 humusz és salak réteg eltavolitasa utan a sportpalyaépitésnek megfelelé teherbird
altalajt talalunk, ami alkalmas a tervezett sportpalyaépitésnek.

Mivel az épitési teriilet a DVTK Akadémia terlletén taldlhatd, ezért az épitési teriiletet az épités munkak
megkezdése el6tt sziikséges levalasztani és azt az egész épités alatt az sportoléi hasznalattdl elzartan
kezelni (értve ez alatt a megkdzelitést és az épitési terliletet egyarant). Ezzel dsszefliggésben fontos
felhivni a kivitelezd figyelmét, hogy fokozott figyelmet szenteljen a személy- és munkavédelmi eldirdsok
betartasénak.

Tervezési program

A Magyar Labdarigé SzoOvetség EIndksége a Kormany 1348/2016. (VII.6.) .szamu hatarozataval
O0sszhangban budapesti palya- és 06lt6z6 épitési programba kezdett 2016-ban. Ennek a szandéknak
megfeleléen az adott budapesti kerileti dnkormanyzatokkal és allami szervekkel targyalasokba kezdett az
MLSZ. gy tértént ez a DVTK esetében is, ahol Velilk dsszhangban az adott ingatlanra — a DVTK
Akadémiara - esett az egyik valasztas.

Ezen a helyszinen a DVTK és az MLSZ szandéknak megfeleléen két Uj 68x105 (72x111) m-es éléflives

helyszinrajz szerinti elrendezésben.

Szintén a tervezési program részét képezi a labdarigd palydkhoz készuld kiegészitd infrastruktaralis
elemek tervezése:

sportvilagitas

hélégtartasos sator

Ontoz6tartaly és automata 6ntdzérendszer
palyakarbantarté géptarolé

Howp



ELOFUVES PALYAK
68x105 (72x111) M-ES ELOFUVES NEMZETKOZI LABDARUGOPALYA EPITESE

A tervezési program a kévetkezé volt épittetéi oldalrol:

- 2 db futballpdlya kialakitasa
- a palyakhoz tartozé sporteszk6zok (kapuk, szdgletzaszIok) elhelyezése
- a palya drénezésének kialakitasa

- a palya ént6zérendszerének kialakitasa

Telepités

Az igy kialakult tervezett palya szintje:

A bogarhatu palya lejtésébél kovetkezéen a palya szegélykdvének magassaga: +162,90 m B.f.
(a meglévé magassagi pontokat lasd a geodéziai felmérési terven)

A palya elhelyezkedését az E1-1 sz. palyatiikor és kit(izési terv hatarozza meg.

Alépitményi — foldmunkak

A helyszinen a palyak kitGzése utani elsé 1épés, az u.n. ,alap-tikor” kialakitasa. Az alaptikoér kialakitasa
jelen esetben a meglévé humusz réteg eltavolitasaval érheté el, ami atlag 20-25 cm-es vastagsagban
sziikséges. A durva alaptiikdr kialakitasa utan, a finom alaptikrét szilkséges kialakitani az E1-1 szerinti
palyatikér terv alapjan. A munkalatok soran figyelembe kell venni a terven szerepl lejtéseket (oldalvonal
felé 0,8% , az alapvonal felé 1,0%), a felUleteknek siknak kell lennie, a tikér siksaga + 3 cm-rel nagyobb
mértékben nem térhet el a felépitmény teljes vastagsaganak névleges értékétdl. Az alap-tikor teljes
feliletét TRy 85 %-ra kell témdriteni. A tUkdr profilozasa |ézervezérlésii gréderrel vagy kézi erével,
témoritéssel és stabilizalassal torténik.

Drén rendszer — viztelenités

A tdmoritett tlkdrbe, egymastdl 5,0 m tengelytavolsagra, a palya oldalvonalaval parhuzamosan
elhelyezve alakitand6 ki a szivargérendszer az E1-3-as terv alapjan. A drénarkok a palyakat koriilveszik, a
két palya kézott szintén készll egy drénarok.
Az arkokban elhelyezett gytjtédréneket lejtésben kialakitott keresztszelvénnyel terveztik (min. 0,5%
lejtéssel). A palya alatt, a tervezett drénarkokban elhelyezett & 80 —as dréncsdvek a pélya szélén futd
gyUjtédrénbe lesznek bekdtve. A 0,3x0,25-0,55 m drénarkok aljat, u.n. ,folyasfenekét” az alaptikérhéz
hasonléan tdmoériteni szikséges. A drénarok burkolasa 200-400 g/m geotextil boritassal, atlapolva
torténik, min. 20 cm-rel kihajtva a drénarok kétoldalara.
A drénarok feltéltése mosott kavics szlréréteggel készll a tikoér szintjéig.
A O 80 —os dréncsbvek, a palyak rovid oldalvonalai mentén fektetett u.n. ,gydijt6-csatorndkba” idomokkal
csatlakoznak. A gyijtédrén & 160 méretli és tisztitd aknakon keresztiil, a homokfogd aknan at, egy

@ 200 méretl KG-PVC gy(jt6csatornaval a tervezet csapadékviz szikkasztokba vezeti a palya aldl
O0sszegyll6 esbvizet. Az esbviz szikkasztdk a két palya négy sarkaban, valamint a palyak talalkozasanal
helyezkednek el — 6sszesen 6 db -, a gyljtédrének ide vezetik az esbvizet. A palydk teljes
esOvizerendszerének a kialakitdsa a kivitelezés soran minél hamarabb szlikséges, hogy az esetleges
es6zések mind a kivitelezés alatt, mind a palya gyepszényeg fektetése utan ne okozzanak problémat.



Palya alépitmény

A palyak rétegfelépitésénél és telepitésénél figyelembe vettlk a meglévd terepviszonyokat, a palyak
széleinek magassagi kialakitasa szempontjabol a végsé csatlakozé szintet.

Az alépitmény rétegrendje — a terven feltiintetett adatok, méretek szerint alakitand6 ki, a palyatikér terv
szerinti kialakitasa utan. Az egyes rétegek kialakitasa, homogén vastagsagban lézervezérlési gréderrel,
vagy egyéb egzakt gépi vagy kézi erbvel térténik. A megengedett fellileti egyenetlenség, 4 m mérdléccel
mérve, max 15 mm lehet.

Az egyes rétegek kialakitasa a kévetkezé:

- 2 cm vastag sport gyepszényeg

- 15 cm vastag gyephordozé réteg

- 15 cm vastag homokos kavics szivargo réteg

A 15 cm vtg. gyephordozo réteg kialakitasa a kdvetkez6:

15 cm vtg. gyephordozé réteg épitése, a kdvetkez6 dsszetevdkbdl keverve és bedolgozva (javasolt
aranyok), aminek a vizatereszté képességét minta alapjan ellenérizni sziikséges:

e (/4-es mosott folyami homok (70%)
terméfold (20%)
Komposzt (kétszer rostalt, 10%)

A kész (bekevert) anyaggal szemben tamasztott kdvetelmények:

e PH:6-7,8

e CACOS tartalom: maximum 15 %

e Szervesanyag: 1,5-max 3,0 %

e Szemcse forma: EN14955:2006 szerint A1 és C2 tabla szerinti
e Szemeloszlasi javaslat:
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Korndurchmesser d in mm
v' Egyenletesség: 1,5 cm (méréléccel, 3m) EN 13036-7 (2003 szerint)
v Vizkapacitas labor ~ min 30% max 40%
v Beépitési viztartalom, w=13%



A sziikséges minta gyakorisagot kivitelezé6 MMT-je tartalmazza.

FONTOS MEGJEGYZES:

A gyephordozé réteg kivitelezése el6tt az adott bekevert anyagot laboratériumi vizsgdlattal szikséges
bevizsgalni és adott esetben a szazalékos Osszetételt pontositani, mig az elvart értékeknek megfelel a
beépitésre szant gyephordozé keverék.

Tovabba fontos, hogy a beépités alatt a kivitelezd vegyen mintavételt a gyephordozé rétegbél, hogy a
beépitett anyag minésége és homogenitasa allandé legyen.

Palyaburkolat — gyepszényeg

A tervezett gyephordozé réteg elkésziilte és Iézeres profilozasa utan lehetséges a gyepszényeg teritése
és ezzel egy id6ben a mitragya beszérasa. Ezutan egy 4-6 hetes gybkeresedési idészak kdvetkezik, ahol
a leteritett gyepszényeg gyokerei a gyephordozé rétegbe "gydkeresednek”.

A megrendel6 az alabbi egyéb kévetelményeket fogalmazta meg az éléflives palyaval kapcsolatban:

v Vizelvezet6 képesség vizsgalat: Gylris vizelvezetés vizsgalat, min. 100 mm az elsé hasznalat el6tt,

min 20 mm az elsé szezon barmely napjan

30 — 50% labda vissza pattanasi arany 3 méter ejtés soran az elsé 12 hénapban

Keménység: 65-150 gravities az elsé 12 hdnap soran

A fentiekhez az idegen névények aranya max 10 %

Filcesedés szallitott allapotban: max 5 mm

Szallitaskori fliszalhossz: max 4 cm

Javasolt tekercs dimenzidk: minél jobban kézelitse meg az alabbiakat: 120 cm széles x 3 cm vastag x

min 9 m hosszu tekercsek

A teljes palya kivalasztasa és lefoglalasa a gyeptelepen.

Javasolt tipus: Marchsfeld Rasen, Pannon Turfgrass

v Atadas idépontjat a megrendelével egyeztetni szilkséges, a gyep fektetés elStt a gydkérzéna
tapanyagtartalmat ellenérizni szikséges.

v slir(i, gyomoktdl mentes, optikailag egyontet(

v' javasolt homokos talajon termesztett tipus
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v'  0Osszetétele szerint sport keverékbdl alljon, amelynek f6 fajtdi a kovetkez6k legyenek:

Poa pratensis (réti perje) minimum 50%-ban és Lolium perenne (angol perje)

FONTOS MEGJEGYZES:

Nagyon fontos az él6flives palyak esetében, hogy a tervezett 6nt6z6 rendszer minél hamarabb kiépitésre
kerlljén és legkés6bb a gyepszdnyeg leteritése utan rogtdon mikddéképes legyen és a sziikséges

vizmennyiség rendelkezésre alljon. Ellenkez8 esetben nem szabad lefektetni a gyepszényeget, mert az
vizhiany esetén nagy kérokat okozhat.

A minGséget megfelel6 mdédon igazolni kell!

El6fiives palya kivitelezésénél az els6 két nyirds, valamint az elsé 15 nap dntdzése minden esetben a
Kivitelez6 feladata.



A gyepszdnyeg fektetés elkészilte utan min. 15 nap fagymentes idészaknak kell kdvetkeznie.

A pélya kapuit, szdgletzaszI6it, jeldléseit, vonalazasait a sporttechnoldgia tervek szerinti kitlzés utan
lehetséges kivitelezni. A vonalak szélessége max. 12 cm, szinlk fehér lehet.

Labdafogohalo és sportfelszerlés

A tervezett él6flives palyakhoz kapcsoléddan sziikséges és alapvetd igény az alapvonalak mogétt és az
oldalvonalak mellett kialakitandé labdafogd haldk. A két palya a révid oldalaival kapcsolodik egymashoz,
ahol szintén a két pdlyat fizikailag is elvalaszté labdafog6 hal6 kerdl elhelyezésre.

A labdafogé hal6 5 m magas, UV all6 mianyagbol 13x13 cm lyukosztassal készllé halébol terveztik,
alsé , felsd és kdzépsd 2 db rozsdamenetes acél huzal feszitékkel. Ehhez illeszked6en a labdafogd
halétartéoszlopokat tlizihorganyzott zartszelvény vagy kér keresztmetszet(i oszlopokkal terveztiik, ahol a
6,0 m-es tartdoszlop szelvényekbdl 1,0 méteres rész bebetonozasra kerll az alaptestbe. A
halotartéoszlopok stabilitasa érdekében a szélsé és kbzépsd részeken tamaszto rudakkal erdsitettiik meg
a szerkezetet.

A labdafogd halok mellett az el6irt, alapvetd sportfelszerelések beépitését is terveztik jelen fejlesztés
részeként ugy, mint:

- a szabvanyos kapuk (7,32*2,44 m) telepitése kompletten: haléval, lefogatassal, régzitéssel, alapozassal
egyitt kompletten. A labdarigé kapuk kialakitasa felelien meg az MSZ EN 748 szabvany eldirasainak. A
Szabvany értelmében, a labdarigé kaput felborulas ellen mindig biztositani kell.

- a szbgletzaszlék elhelyezése: PE mianyag rid 175cm hosszd, 30mm atmérdji, sarga szinl. A talajszint
feletti részen rugds kialakitasu, a talajba elére régzitett hlivelybe allitva.

- a tervezett kispadok telepitése: 8,0 m hosszi horganyzott acél zartszelvény keretbdl labakon allg,
polikarbonat ives teteji kispad diibeles rogzitése, a labaknal kialakitott alaptestekhez. Az llés anyagaban
szinezett, UV allo, lGvegszal erdsitésii poliészter gyantabol készil. Az labdarigé cserepad iddjarasallo,
karbantartasi igénye nincs.

Ont6z6rendszer

1.Vizigény, vizellatas

A terilileten 2db él6flives palya létesil. A palydk szabvanyos méretiiek, kifutokkal egyutt a gyepfelllet
111mx72m ,azaz palyanként 7992 m2. igy az dsszes ontozott feliilet 15.984 m2. A palyak dntdzési
normaja 8mm/ 06ntdzés (a ndvény vizigényét és a parolgasi veszteséget is figyelembe véve).
Csucsidészakokban, a nyari 30C feletti kanikulai napokban napi 6ntézési forduléval.

A fentiekbdl kdvetkezik, hogy a csucs idészaki vizigény napi 128m3.

Az elb6zetesen elkészitett kuttervek hasonld igénnyel szamoltak. A vizjogi engedély napi 286 m3-re szél a
teljes létesitményre. ( a maximalis 376m3/nap) Ha ez a vizmennyiség rendelkezésre all, nincs szikség Uj
kuttervekre.

A kutakbdl a kitermelt vizet egy min. 150 m3 térfogatu tarozéba gydijtjik.

A kutakbdl kitermelt viz mennyiségét impulzus jeladds vizmérékkel kutanként mérjik, bekétve a
vezérlésbe. A kutakon szabvanyos kit aknak épllnek. Fontos a kutfejek zarasa. (idészakonként
el6fordulhat a Szinva patak kidntése, a kutfej zaradsaval megel6zheté a kutak szennyezddése,



iszapol6ddsa.) A kutakbdl a vizhozamukra méretezett mélykatszivattylukkal termeljik ki a vizet. A
szivattyuk védelmét, a tartaly szintszabdlyozasat szondas szintvezérléssel végezzik a kozponti
vezérlésre kotve.

2.0ntozés

A pélya mérete (111mx72m), a szél elsodrd hatasanak mérséklésére valamint a fedettség egyenletessége
miatt 7x5-6s elrendezésben 35 szo6réfejes dntdzés éplil.

A palyat 35 db(7x5 kiosztas) szorofejjel dntdzzik be. Az oldalvonallal parhuzamosan 18,33m-es, még arra
merdlegesen 18m-es kdtésben. A szérbfejektdl elvart 6ntdzési sugar 18,5 m, de a kdérnyezeti hatasok és
az egyenletes fedés miatt 1-1 m-rel taléntdézink, igy 19,5 m. Ezt a teljesitményt 16-os fuvdka
hasznalataval, 4,0 bar dinamikus nyoméason 3,54 m3/h/fej vizfogyasztassal tudjuk biztositani. (RainBird
8005 specifikacid, Id. 2. szamu melléklet.)

A széréfejek egyidejlleg Gzemeltetését a kdvetkez6é szempontok hatarozzak meg:

- az 6nt6zB8viz minél egyenletesebb kijuttatasa: ezt gy tudjuk megvaldsitani, hogy azonos méretli fuvokak
hasznalata mellett, az azonos kércikket bednt6z6 szoréfejeket lizemeltetjiik egyidejlileg (sarkok 180 illetve
360 fokban forgé fejek). igy a zénaidék aranyos megvalasztasaval (pld. 10, 20 illetve 40 perc) egyenletes
fedés érhet6 el. Ezen elv mentén a fejeket kettesével, vagy négyesével mikodtetjik.

- a kérnyezeti kériilményekhez valé alkalmazkodas ( arnyékold hatas, a szél, stb): itt minél kevesebb fejet
mikddtetlink egyszerre, annal rugalmasabban tudunk alkalmazkodni. (akar fejenkénti vezérlés)

- a rendelkezésre all6 vizhozam.

- a palya haszndlatanak intenzitasa: ha egyszerre kevés fejet Uzemeltetliink, Ugy az o6nt6zési id6
elhizédik, ha tébb csapat is haszndlja a palyat, ugy célszeril az 6ntézési idét minél révidebbre venni.

- végiil, de nem utolsésorban a kéltséghatékonysag: minél tdbb fejet szeretnénk egyszerre mikddtetni
annal nagyobb térfogatarammal jar. Ezt nagyobb keresztmetszetli cséveken tudjuk megoldani, nagyobbra
kell méretezni a gépészeti hatteret melyek kéltségei nem linearisan, inkabb exponencidlisan névekednek.

A fentiek figyelembevételével a valasztott megoldas palyanként 2-2, illetve 4-4 fej egyidejl
lzemeltetésére lesz alkalmas. ( mivel 35 fejes a rendszer, igy lesz 1 db 1 széréfejjel mikédd zénank is,
ahhoz hogy egyenletes nyomast tudjunk biztositani, a szivattyd vezérlésére nyomastavados,
frekvenciavaltds vezérlést épitiink.)

3. Anyaghasznalat

A beépitendd anyagok RainBird markajiak, 8005 inoxszorofejek, min. 8ms/h vizateresztd képességi,
PGA 150, DV 100 magnesszelepek, D63, D40, D32 P10 KPE csévekkel, a palyaszerkezetben tokosan
hegesztett kdtésekkel. Bonthaté gyors kotbket, fittingeket a szervizelhetéség fenntartdsa érdekében a
szelepek bekotésénél illetve a szérbdfejeknél hasznalunk,vagy ezekkel miiszakilag egyenértékli anyagok
hasznalata elfogadhat6.



4. Vizellato gépészet miiszaki tartalma
Kutak, kutszivattyuk:

A vizjogi engedélyben foglalt miszaki paraméterek alapjan létesil 4 db 6nt6zékut.

B, 10m talpmélységgel, -2m nyugalmi vizszinttel, 150l/perc vizhozam mellett -4m Gzemi vizszinttel.

A Dbeépitett szivattyd Grundfos SP 7-3, 0,55kW, munkaponton 8,4m3/h vizhozammal 10m
emelémagassag mellett. ( vagy ezzel mlszakilag egyenérték)

Beépitése a vizjogi engedély szerint. Sz(ir6 beépitése sziikséges.

Tarozo:

Az Uzemi f6szivatty munkaponti értéke 15m3/6ranal 70 m emel6magassag, pld. Grundfos CR20-
05,5,5kWvagy Wilo vagy ezzel miszakilag egyenértékd.

A szivattyl beépitésénél szivooldalon tolézar, elésziir6, a nyomdoldalon tolézar, visszacsapdszelep,
sz(ir6- by-pass aggal, impulzus jelad6s vizmérd beépitése sziikséges.

Amennyiben megrendel&i igény van a 2 palya egyideji 6ntézhet6ségére, Ugy ikerszivattyl beépitése
szilkséges.

A szivattydt(kat) a tarozé mellé épitett gépészeti aknaba kell beépiteni. Az zemi f6szivattyura rafolyast
kell biztositani. A gépészeti aknaba szell6zést és zsompot kell beépiteni zsompszivattyaval. Az ipari
szamitogep lehetévé teszi vizbetdrés esetén a riasztast is.

A tarozoba, a szivécsonkra terelélemez beépitése sziikséges a szivasi tolcsér kikliszébdlése miatt.

Ontéz6tartaly adatok:

Méret: 150m? tartalyrendszer
H&mérséklet tartomany: -40 - +80 C°
Terhelés: Gyalogos forgalom

5. Vezérlés

Mivel a gépészeti hattér Osszetett, tObb feladat dsszehangolasa sziikséges, ezért a teljes vezérlést az
iparban széles kérlien alkalmazott PLC (programozhaté logikai vezérld) —vel oldjuk meg, igy a viztarolas,
nyomas-eléallitas és a zénaszelepek mikddtetése is egy teljes rendszerben van, amelynek 6ridsi elénye,
a hibak azonnali diagnosztikaja és beavatkozasa.

A PLC vezérlés a gépészeti aknaban kerdl
elhelyezésre IP 65 védettségl fém szekrényben.
A tarozoba beépitett szintérzékelbk segitségével
vezéreljok a feltdltést a kutakbol. A kutakra
telepitett vizmérék adatai is ide futnak be, igy
ellenérizhetd a kutak termelése.

Szintérzékel6k akadalyozzak meg a szivattydk
(kat, tarozd) szarazon futasat is. A vezérld
szekrény el6lapjan 1évé szines érint6képernyén
lathatok a kutak szintkapcsol6i, a tarold tartalyok
valés szintje (LTO01), az 0Ontdéz6 gerincvezeték
pillanatnyi nyoméasa (PT01) és a tarolé tartély
vizének vezet6képesség mérési értéke (AITO1). A
rendszer ezen paramétereket folyamatosan

Rainmaker - Sésté SzfFvar 9:11: 16 Szerda
Mya1




Rainmaker - Sést6 Szfvar 9:8: 20 Szerda |Az Ontdzést ellatd fészivattydt nyomas tavadéval

és frekvenciavaltoval vezéreljlk az egyenletes
nyomas biztositdsa miatt. Ennek értékei szintén
innen allithaték. A PLC latja el az Ontdzés
vezérlését is. Zonanként valtoztathaté Gzemi
idével, 2 program lehetéséggel, aktiv napok
kivalaszthatésdgaval, kézi inditds lehetéségével
stb.

A szekrény el6lapjan Iévé érintéképernyd sajat
web-szerverrel is rendelkezik, tehat ha egy

Internet feldl elérheté végpont rendelkezésre e el G Bl
all, akkor tavolrél is feligyelhet6 a teljes S —
6ntdzési rendszer. 207 I
203 I
Amennyiben erre megrendeldi igény van, akar 264 e

épuletfelliigyeleti rendszerhez is illeszthetd.

A sz6r6- és dntdzdfejek szorasképét, kiosztasat az E1-10 tervlap szemlélteti.

6.Munkavédelem

A létesitéssel kapcsolatos munkavédelem legfontosabb rendeletei, eléirasai:

- 1993 -évi XClII. térvény a munkavédelemré|

- 182/2008. (VIl.14.) Korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési kbvetelményekrdl
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszdgos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

- 1996. évi XXXI. térvény a tliz elleni védekezésrdl

7.Az automata 6nt6zérendszer telepitése

Az épitéseket a Magyarorszagon érvényben levd el6irasok alapjan kell elvégezni a Kkiviteli
terven megadott helyeken.

A csbvezetékek 30x50 cm-es arkokban futnak. A cs6atvezetések, kivaltdsok elrendezésénél,
épitésénél be kell tartani az MSZ 7487-(1-3) ,Kézm( és egyéb vezetékek elrendezése
kdzterileteken” ciml szabvany vonatkozé el6irasait. A burkolatok ala kerll6 vezetékeket,
illetve ezek védocsbveit a burkolatok féldmunkaja el6tt kell megépiteni. Az épités tovabbi
részletes szabdlyozdsa az MSZ 10-311:1986 szerint. A fdldvisszatdltést a csdvek terv szerinti



magassagi helyének ellenérzése és a vizbetaplalasok sikeres nyomaéasprobdja utan lehet
megkezdeni. Nyomasproba az MSZ 2873:1986 szerint. Az épitmények (akndk stb.) mellé a
féldvisszatdltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépitett szerkezet a féldterhelésbdl és
a tdémoritésbdl szarmazé dinamikus terhelés felvételéhez sziikséges teherbird6 képességét mar
elérte. Visszatbltéskor a talaj viztartalma az optimdlis érték kordli legyen. A visszatdltéskor
nagyobb rogdk, épitési térmelék, valamint fagyott talaj nem épithet6 be. A csbévek mellett és
folétt 150 mm-ig csak szemcsés talaj lehet. A visszatdltések témérsége minimum Trg 85% kell
legyen. A tomoritést ugy kell elvégezni, hogy a beépitett csévekben, kotésekben kar ne
keletkezzék. A foldmunkdkat az MSZ 04-801-3:1990; az MSZ 15003:1989; az MSZ 04-802-
1:1990; az MSZ 15105:1965 és az MSZ 07-3223-T:1991 szabvanyok el6irasainak megfeleléen
kell elvégezni.

A koltségvetési kiiras egyes tételei azok telepitésével, elhelyezésével, fektetésével értendék.

Hoélégtartasos sator

Teljes fellleten kétréteg(, specidlis 6sszetételli alapanyagbdl konfekcionalt, teljes meteoroldgiai terhekre
méretezett, |égtartasos satorszerkezet.

A ponyva héjak kdzotti hészigetelést egy kis teljesitményl ventilatorral mikddtetett Iégparna biztositja.
Télen havazas esetén a ventilatort le lehet allitani, és ekkor a satorban uralkodd légnyomas Kipréseli a
leveg6t a héjak kozil és a szerkezet h@szigetel6 képessége megszlinik, ami biztositja a h6 gyors
leolvadasat.

Ez a megoldas nagysagrendekkel energiatakarékosabb, mint azok a séatrak, ahol a felsé vizszintes részen
egyrétegliek, a ho leolvadasa miatt, mivel a héveszteség a sator felsé részén a legnagyobb, a felszalld
meleg levegd miatt.

1.A sator héjszerkezete:

A sator anyaga: nagyszilardsagu, kétoldalt szennytaszité lakkozassal ellatott, PVC-vel bevont
polyeszterszdvet, UV sugéarzas ellen védett, penészgomba ellen kezelt.

Teherhordo kiilsé héjszerkezet:

Panama.

Termékazonosité: LAC 920

Gyarto: Dickson (Franciaorszag)
Szodvet: PES HT/1.100.DTex
Gramm/ma2: 900

Felllet: Lakkozott / PVC—LOWICK
Antifungicide: Igen

Tlzallésag: B-s2-d0

Szakitdszilardsag: 4.000.-4.000.N/5¢cm

Hészigetel6 belsé héjszerkezet:
Termékazonosité: LAC 640

Gyarté: Dickson (Franciaorszag)
Szovet: PES HT / 1.100. DTex
Gramm /m2: 640

Felllet: Lakkozott / PVC—LOWICK



Antifungicide: Igen
Tuzall6sag: B-s2-d0
Szakitészilardsag: 2.500.-2.500.N/5¢cm

A tGzallésag az MSZ EN 13501 szerint, nehezen éghetd, tliz estén mérsékelt flstképzbédés, csepegés
mentes.
H6 és hidegallésag: -30 +70

Gépészet:

A £0,00 szint alatt talajpan elhelyezett betoncsatornak keresztmetszete 1,22 m a lecsatlakozasi ponttél a
kilepdnyilasig, de maga a kilépényilasok mérete 800 x 1500 mm, 45°-os délési terel6lemezekkel ellatva.
Ajanlott gépészeti berendezés fébb miiszaki adatai:

A berendezés befoglalé méretei: H= 7760, SZ= 4000, M= 2,500 mm.

PICOBOX- 50/200-ELECTRIK C

*FGt6 villamos dsszteljesitmény: 250 kW — folyamatos szabalyozassal, beallitott értékre

*Ventilator egység tel|. : 2x 5,38 = 11 kW Inverteres szabalyzassal.

2.Vilagitas:

A sator vilagitasat fénycsdves lampak biztositjak (de a megrendelé kivansagara lehet LED-es is;
amennyiben LED vilagitas lesz, akkor a tipusa: LMPTR018150 70W 4000K (2x58W KIVALTO) 6000 Im,
harom év garancia, P65, méret:1500x100x70mm.) a sator hosszaban, tébb sorban elhelyezve, a
megrendelével egyeztetett darabszamban. Kb.260db.

A lampatart6 ponyvakarikaval ellatott un. ponyvakorcok, T alakban vannak a belsé héjra felhegesztve, a
ponyvakarikakba karabinerrel vannak a lampak felakasztva.

A lampa egyik végén dugalj van,a masik végén dugg, igy vannak egymassal dsszekotve.

A lampasor egy hosszabbitébol kapja az aramot, annyi hosszabbitét kell elhelyezni ahany sor van, ami az
altalunk biztositott kapcsolé szekrénybe csatlakozik.

A kapcsolészekrényen van egy 380-as bemenet,a megrendeld ott tudja a kapcsold szekrényt ellatni
arammal.

A kapcsol6szekrény tanusitvannyal rendelkezik.

Palyavilagitas

A kivitelezés soran beépitésre keriild6 6sszes anyagnak, szerelvénynek és berendezésnek kotelezé
jelleggel ki kell elégitenie a Magyar Szabvanyokban el6irt kdvetelményeket. A szabvannyal nem
szabalyozott, import termékeknek pedig az Epitésiigyi és Minéségellenérzd Intézet alkalmassagi
bizonylataval vagy CE alkalmassagi bizonyitvannyal kell rendelkeznilk.

1.Villamos energiaellatas

Az energiaellatas az edz6kdzpont mellett talalhaté BTR allomasbdl biztositott. A telepitendd KE1
elosztészekrény a meglévéelosztoszekrények mellé kerll elhelyezésre. A KE1 eloszté megtaplalasa a
helyszini kétliiményeket figyelembe véve a BTR allomasbdl vagy a meglévé elosztdészekrények
csatlakozasi pontjabdl kerilt kialakitasra annak fliggvényében, hogy a fogyasztasmérés kialakitasa a BTR
allomasban vagy azon kivil kerdlt kialakitasra.

Palyavilagitas csatlakozasi aramerésség: 3 x 200A (138 kVA)



2.Foldkabel halozat

A pélyavilagitas betaplalé kabelei a KE1 elosztdszekrénybdl indulnak a KE2 elosztészekrénybe. KE2
elosztoszekrénybdl eldgazik a fedett labdarigépalya csatlakoz6 szekrényéhez és a 2 db él6flves
labdarugopdlya palyavilagitds eloszté szekrényébe. A KE3 éléfives labdarigépalya elektromos
szekrényébdl kerll megtaplalasra a szivattyltelep és a palyavilagitasi el6tétszekrények, valamint a
palyavilagitas E1 vezérl6 szekrénye. A kdbelezés nyomvonalait a GE-1 tervlap tartalmazza.

Az oszlopokndl elhelyezett kapcsol6szekrények mellett elhelyezett elététszekrények tartalmazzak a
lampatestek mikddtets egységeit.

A palyavilagitas kapcsolasa az E-1 elosztobdl térténik. A kapcsolasok részére kilon jelz6kabel halozat
épal ki.

A foéldkabeleket kabelarokba kell elhelyezni, homokagy és feddlap alkalmazasaval. A kabelnyomvonalat a
féld felszinétél 30 cm-re kabeljelzd szalaggal kell megjeldlini.

A kabelarok 0,7x0,4 m keresztmetszetl legyen. Kdézmikeresztezés esetén védécsé alkalmazasa
sziikséges. A kabelarok asés el6tt a beruhazoval a kabelhalézat kialakitasanal a kézi-gépi asas helyeit,
szakaszait egyeztetni kell.

A kabelhdlézatot a kivitelezés alkalmaval szigetelési ellenallds és folytonossagi méréssel ellendrizni
szlkséges, melyeket mérési jegyzékdnyvben régziteni kell.

3.Elosztoszekrények

Minden elosztészekrény Csatari Plast gyartmany, féldbe 4&shatdé kivitelben a tervlapok szerinti
szerelvényezéssel. A szekrényeket 10 cm rétegvastagsagu beton alapzatra kell elhelyezni a
megstillyedés megakadalyozasa érdekében. A lampatestek el6téteit tartalmazé szekrények fém
szerel6lappal legyenek szerelve, az elététszekrények kiszell6zésérdl gondoskodni kell.

4.Palyavilagitas

A pélyavilagitas részére 18 m magas acél oszlop kerllt betervezésre, az oszlopok betonlapra kertilnek
elhelyezésre. Az alapozasi munkaknal figyelembe kell venni a gyartéi technolégiai el6irdsokat és a
helyszin talajmechanikai tulajdonsagait.

Az oszlopokra 18 m fénypontmagassagban 4 db 2000 W-os fémhalogén lampatest kertil felszerelésre.

A pélyavilagitasi rendszer vildgitdstechnikai méretezését a kivitelezének kell elkészitenie az alkalmazott
lampatest fénytechnikai tulajdonsagai alapjan.

A lampatestek betaplalé kabelei az oszlop belsejében kerlilnek beflizésre, a kabelek tehermentesitésérél
gondoskodni kell. A lampatestek részére NYY-J 3x2.5 mm kabelt kell elhelyezni.

5.Aramiités elleni védelem

Nullazas /TN/, aramvédé kapcsolokkal kiegészitve

A nulldz6 kotések az elosztészekrényben lesznek kialakitva. A védé vezet6 haldzatba be kell kétni a
csatlakozd, a nagyobb kiterjedési fém targyakat és az I-es érintésvédelmi osztalyl késziilékeket egyen
potencialra hozas céljabél. Az elkészilt érintésvédelmet méréssel fellil kell vizsgalni, melynek eredményét
jegyz6ékdnyvben kell tanusitani. Minden oszlop részére 3 m hosszu, 25 mm atmérdjii horganyzott kdracél
rudfoldeld kerll elhelyezésre.

6.Dokumentalas
A Kkivitelezés befejezését kdvetben a szilkséges érintésvédelmi, erésarami berendezések elsé

ellendrzése, kabelszigetelési ellendllas, berendezések gyartasi jegyz6koényveit az Gzemeltetd részére at
kell adni.



Palyakarbantart6 géptarolé

A tervezett palyak karbantartasi igénye miatt specialis gépekre van szikség melyeket az erre a célra
tervezett épiletben lesznek elhelyezve. A tarol6épilet elhelyezkedését az E1-0 Helyszinrajz tervlap
mutatja.

A géptarold egyszintes, harom egységre tagolt éplilet. Az épllet két zart egységbdl all, melyek egy fedett-
nyitott szint fognak kdzre. Az egyes zart részek 25,96 m2 alapteriletliek, a teljes épllet kilsé mérete:
5,00x18,00 m. Az épilet rovid oldalain a bekdzlekedést segitd, 3 m széles behajtéterllet kerilt
kialakitasra.

Alkalmazott szerkezetek:

Padlé: terepre fektetett, méretezett 25 cm vastag vasbeton lemezszerkezet, aljzata 25 cm kavics
agyazat
Falak: 1 m magas, 50 cm széles vasbeton ldbazat. Az épllet kiilsé faldnak szerkezetét a beton

lAbazatra allitott acél oszlopokbdl és ferdén elhelyezett acél tetégerendak (keretek)
alkotjék, kilsé boritdsként szinezett (RAL 9016, fehér) lemezburkolatot kap.
Tet6fedés: szinezett lemezfedés RAL 3020 (piros) szinben, acél szelemensoron elhelyezve
Nyilaszarok: a géptarolé épulet révid oldalain szekcionalt ipari kapuk kerlinek elhelyezésre, motoros
nyitdssal. Ablakok: mlGanyag nyildszarék, RAL 9016 (fehér) szinben, épitész terv szerint

Nyitott szin: acél szerkezetl fedett-nyitott tér, tetén napelemek elhelyezésével, fedés szinezett lemez
RAL 3020 (piros) szinben.

Infra sorompok /kiiltéri védelem/

A terliletet védelmi vonala 12 szakaszbdl all, melyeket 12 par, kilénb6z6 hatétavolsagu infrasorompéval
kivanunk levédeni. A telepitésre kivalasztott professzionalis infrasoromp6 csalad tagjai intelligens ,Quad”
négysugaras infrasorompdk, melyek kifejezetten Kkultéri kérllmények elviselésére lettek tervezve,
hatétavolsaguk 40 - 200 méter, amely 10-szeres biztonsagi tartalékkal bir. Ez a tartalék energiaszint
biztositja, hogy az infrasorompok tdkéletesen mikdédnek zord id6jarasi korilmények kozoétt is (esé,
héesés, kdd, stb.). A kilonb6zé hatoétavolsagu késziilékek elésegitik az adott kdrliilményeknek legjobban
megfeleld készllékek kivalasztasat.

e Azinfrasorompdk 4 szinkronizalt, nagyteljesitmény( infrasugarat alkalmaznak.

e A 4 sugar logikai ,ES” kapcsolatban all egymassal, ami elésegiti a kisméretli allatok altal okozott
téves riasztasok elkerllését.

¢ A maximalis aktiv infravbrds kapcsolat a védelmi tavolsagnak ajanlott tavolsag 10-szerese.

e A kilsé zavar6 fények ellen védd aramkoér kildéndsen nagy j6 védelmet biztosit a rendszernek
napfény, reflektorfény és fluoreszcens fény ellen.

e Az infrasorompék négy, gyarilag kalibralt Kkilénbézé hullamhosszd fénysugarat tudnak
kibocsatani, amelyek megfeleld megvalasztasaval elkeriilhetd, hogy az egymas mellé telepitett
infraegységek zavarjak egymast.

o Két teljesitményszint allithaté be minden addegységen. Az egyik szint teljes teljesitményt biztosit,
a masik a maximum 70 %-at. Ennek a lehet6ségnek a kihasznalasaval, és a kilénb6zé
hatésugarak megvalasztasanak lehetéségével pontosan kivalaszthaté az adott kérilményeknek
megfeleld infrasorompo.

e Az optimalis érzékenységallitas automatikusan megtdrténik minden tavolsag mellett, a maximalis
védelmi tavolséagig.

e [Egy bedllitasi hangjelzés segiti a sugarak gyors beallitasanak lehet6ségét. A hangjelzés a
maximdlis jeler6sséget jelzi. A jelszint gyengilését egy LED jelzi. A beallitas tokéletes



pontositasahoz egy Jack kimenethez tesztmilszer kapcsolhatd. Az érzékenység automatikusan
valtozik rossz id6jarasi kérilmények esetén.

e A vevbn egy ALARM MEMORY LED jelzi a riasztas tényét, amely manualisan, vagy
automatikusan torolhetd (riasztas utdn 5 perccel a LED 55 percig villog, majd automatikusan
térl6dik a memodria).

e Az infrasorompok beépitett, kdrnyezeti zavar jelzésére alkalmas, relével is rendelkeznek.
Hibajelzést tudnak a vevék kiildeni akkor, ha a sugar jelszintje a biztonsagos miikddés szintje ala
kerll kérnyezeti okokbol.

e Az add is és a vevd is széles tartomanyban allithaté (vizszintesen 180 °-ban, fliggélegesen 20
°-ban).

e A Kkészllékek extra erés Polikarbonat hazba vannak szerelve Tamper védelemmel.

A készUllék technikai paraméterei:

Detektalas rendszere: TR.-RE. 4 sugaras (szimultdn megszakitasos) szinkronizalt infrasugaras
rendszer

Infrasugar: Dupla modul&cios pulzalt infrasugar

Védelmi tavolsag kultéren: 40-200 m

Maximdlis hatétavolsag: Minden tipusnal 10-szeres

Allithaté reakci6idd: 50 ms-tél 700 ms-ig (gyari beallitds: 50 ms)

Tapfeszlltség: 12 V-6l 30 V-ig DC (polaritas fliggetlen bekétés)

Aramfelvétel: 60 mA (max.: 90 mA) — 85 mA (max.: 120 mA) tipusok szerint

Alarm kimenet: Szaraz relékontaktus NO, NC, C, max. 30 V AC/DC, max. 1 A

Kérnyezeti hiba kimenet: Szaraz relékontaktus NC, max. 30 V AC/DC, max. 1 A

Tamper kimenet: Szaraz relékontaktus NC, max. 30 V AC/DC, max. 0,1 A

Alarm LED: Piros LED a vevén

Jelszint cs6kkenés LED: Piros LED a vevén

Funkciok: Infrasugar  hullamhosszanak valasztdsa, hangjelzés, kdrnyezeti

zavarmodul, infrasugarteljesitményének valasztasa, riasztdsi memoria
kijelzése, programozott AGC, jack aljzat a mérémiiszernek

Sugar pozicionalasa: vizszintesen +/- 90°, filgg6legesen +/- 10°
Mikddési hémérséklet: -25 °C - +60°C
Témeg: Ado6: 1200 g, Vevd: 1300 g

Magassag-szélesség-mélység: 390x104x98 mm

A soromplparok telepitése a szakaszhatarokon feldllitott, betonozott alapba elhelyezett,
fellletvédelemmel kezelt acél oszlopokra torténik.

Az infrasorompodk tapellatasa 24V egyenarammal torténik. Az egyenaram biztositdsa az egység tartd
oszlopara, kuiltéri milanyagdobozba szerelt, akkumulator téltével és akkumulatorral ellatott ipari
tapegységgel térténik. Mindegyik infrasorompd par sajat tapellatassal kerll kiépitésre. Az ipari tapegység
bemenetére 230V valtéaram kerll bekdtésre, a mianyag dobozban elhelyezett kismegszakiton keresztal.
Az infrasorompé egységek mindegyikébe gyarté altal biztositott flitéelem kerll. A fitéelemek a kiltéri
hémérséklet fliggvényében kapcsolnak be és ki. Bekapcsolasuk -5 °C, kikapcsolasuk +15 °C kdrnyékén
kbvetkezik be. A f(itbelemek tapellatasa 24V egyenarammal tdrténik az infrasoromp6 tapegysége altal.

Az eszkozok tapellatdsdhoz sziikséges 3x1 mm? MTK kabel, valamint a behatoldsjelzé kézponttal torténé

Osszekottetéshez hasznalt 12x0,6 mm? arnyékolt riasztd kabel féldoe asott, 25mm atmérsji KPE csében
kerll elhelyezésre.



Kivitelezésre vonatkozé szabvanyok

A kivitelezés soran az alabbi szabvanyok, eléirasok, normativak kévetendék:

Foéldmunkak

MSZ 15032:1986
MSZ 15105:1965
MSZ EN 13251:2014
MSZ-04-901:1989

Kertépitési munkak
MSZ-04-801-1:1990

Féldmunkak és féldmivek fogalom meghatarozasai.

EpitSipari fsldmunka.

Geotextilidk és rokon termékeik. A féldmunkék és az alapozésok soran,
valamint a gylijtészerkezetekben val6 alkalmazas el6irt jellemzéi.
Munkavédelem. Epitsipari féldmunkak, dicolasok és alapozasok
biztonsagtechnikai kdvetelményei

Epits- és  szereldipari  segédszerkezetek. Noévénytelepitések,
parképitmények

Helyszini beton- és vasbeton munkak

MSZ 04-803-5:1989
MSZ 4719:1982
MSZ 15033:1979
MSZ 24803-6-3:2010

MSZ EN 12350-10:2010

MSZ EN 13670:2010
MSZ-04-904:1983

Helyszinen készitett beton- és vasbetonszerkezetek.

Betonok.

Beton- és vasbetonszerkezeti fogalmak és meghatarozasok.
EpUletszerkezetek megjelenési médjanak eldirasai, 6-3. rész: Monolit
beton- és vasbeton szerkezetek. A helyi alakhliség és a fellleti allapot
kbévetelményei.

A friss beton vizsgélata, 10. rész: Ontdmérédd beton. L-
szekrényesvizsgalat.

Betonszerkezetek kivitelezése.

Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkdk biztonsagtechnikai
kbévetelményei.

A tervezésre és kivitelezésre vonatkozé jogszabalyok

e tdbbszérésen modositott 1995. évi LIl térvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl,

e 1996. évi LIll. tdérvény a természetvédelemrdl,

e 2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdalkodasrol,

e 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének

feltételeirdl,

e 96/2002. (V.5.) Korm. rendelettel médositott a zaj- és rezgésvédelemrél.

Koérnyezetvédelmi utasitas

A Kivitelezd koteles a vonatkozd térvények, rendeletek, szabvanyok, kérnyezetvédelmi elSirasok szerint

végezni tevékenységét.

A keletkez6 hulladékokkal kapcsolatos kételezettségeket a hulladékgazdalkodasrdl széld 2000. évi XLIII.
térvény és a kapcsoldédd végrehajtasi jogszabalyok, valamint a 45/2004. (V11.26.) BM-KvVM az épitési és



bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 egylttes rendelet irja el6 és a kivitelezés soran
ez alapjan kell eljarni.

A Kivitelezés soran mindvégig gondoskodni kell a hulladékok szakszeri tarolasardl, illetve annak a
megfeleld engedéllyel rendelkezd lerakohelyre torténd elszallitdsardl. Az épités soran keletkezé veszélyes
hulladékokat kilén kell kezelni.

Munka- és Egészségvédelmi leiras

Kivitelez6 koteles a vonatkozd érvényben 1évé 6vorendszabalyok, valamint az épitdipari tevékenységgel,
munkabiztonsaggal és tlzvédelemmel kapcsolatos térvények, jogszabalyok, szabvanyok és rendeletek
el6irasait maradéktalanul betartani.

Kivitelezés soran alkalmazand6 biztonsagtechnikai eléirasok:

A munkaterdilet atvétele soran a munkavezetének meg kell gy6zédnie annak veszélytelenségérél,
illetve a biztonsagos munkavégzés feltételeinek meglétérsl.

A munka megkezdése el6tt a munkavezetének munkavédelmi oktatast kell tartania a beosztott
dolgozéknak.

A munkateriileten a dolgozok zart munkaruhazatot és a munka jellegének megfeleld, mindsitett
egyéni védofelszerelést kdtelesek viselni a 3/1979/V.29./EGM sz. rendeletben foglaltak szerint.
Epitési munkahelyen a fejvédd sisak viselése kételezd.

A munkavégzés soran csak biztonsag technikailag felulvizsgdlt villamos kéziszerszamok
alkalmazhatéak.

A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445-68 szabvany szerinti mentéfelszerelés
rendelkezésre allasardl. Az elsbsegélynyljtd felszerelések 6rzési helyeit a kilén jogszabaly
szerint kell jeldIni, és azokhoz kénny(l hozzéaférést kell biztositani. Jol lathatd helyen és jeldléssel
fel kell tlintetni a legk6zelebbi mentdszolgalat cimét és telefonszamat.

A bontasi munkateriletet ideiglenes keritéssel korll kell zarni annak érdekében, hogy kilsé
illetéktelenek ne juthassanak be a bontési teriletre a bontas ideje alatt. A bontasi munkaterilet
folyamatos 6rzésére van szilkség a bontasi tevékenység alatt. A bontasi terlileten belll csak a
bontast végzok tartézkodhatnak.

Az egész beruhazas ideje alatt a dolgozék munkateriiletre valé bejutasat biztositani kell
gyalogosan és gépkocsival egyarant.

A kiviteli munkdlatok alatt mindvégig be kell tartani a vonatkoz6 orszagos és altalanos
balesetvédelmi és vagyonvédelmi szabalyokat.

Amennyiben a Kivitelezd a jelen tervdokumentaciéban foglalt megoldasoktol eltér, a tervezdi
jovahagyas megkérése elengedhetetlen munkavédelmi szempontbdl is.

A kivitelezés soran a szakmai balesetelharité és évérendszabdlyokat, az agazati és a Kivitelezé
vallalati munkabiztonsagi eléirasait a munka megkezdése elétt a munkavallalokkal ismertetni kell,
és betartdsukat meg kell kdvetelni. Az eldirt védbeszkdzdk haszndlata kételezé érvenyd.

Az egyes épitési munkafolyamatok megkezdése elétt a teriileten kézmdifeltarast kell végezni,
amelyet kell6 koriiltekintéssel, nagy odafigyeléssel kell végrehajtani.

A féldmunkédk végzése soran a nem azonosithatd kézmiveket, éplletalapokat, vagy esetleg a
terep alatt meglévé Gregeket nem szabad megbontani. llyen esetben az érintett munkateriletet
korllkeritésérél és Orzésérél a Kivitelezbnek gondoskodnia kell, tovabba haladéktalanul
értesitenie kell a Tervezét és az illetékes hatdésagokat.

Az épitett elemek (burkolatok, lépcs6k, tamfalak) kialakitasa, valamint a berendezési targyak
kihelyezése soran, amennyiben a meglévé kdzmivekkel ltkdzés all fenn, Tervezét haladéktalanul
értesiteni kell. Ebben az esetben az érintett csomoépontra — igény szerint — fedvényterv készitése
szlkséges.

Siffel Béla

okleveles épitészmérndk
vezetd tervez6
E113-0126




TERVEZOI NYILATKOZAT

Készllt a

3523 Miskolc, Andrassy ut 61.

DVTK Akadémia

68x105 (72x111) M-ES ELOFUVES NEMZETKOZI MERETU LABDARUGOPALYEK ES
KIEGESZITO INFRASTRUKTURALIS ELEMEK EPITESE

Alulirott az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § értelmében kijelentem, hogy a tervezés soran
e a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. melléklete - az épitészeti-miiszaki tervdokumentaciok
tartalmi kévetelményeirdl sz6l6 rendeletben,
e a kbzbeszerzés keretében megvalosuld épitési beruhdzasokra vonatkozé ajanlati felhivas
dokumentacidjanak részletes miszaki tartalmarol sz6l6 215/2010 (VI1.9.) Korm. rendeletben,

foglaltak szerint jartam el.

A tervezésnél figyelembe vettem
e az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérél szl6 1997. évi LXXVIII. tdrvényt,
e a 253/1997. (XIl.20.) kormanyrendeletben foglalt orszagos telepllésrendezési és eépitesi
koévetelményeket (OTEK),
A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIl. tdrvény értelmében kijelentjik, hogy a tervdokumentacié a
tervezés idészakaban érvényben lév6é, a munkavédelemre vonatkozé szabvanyokban meghatarozott
koévetelmények figyelembevételével, illetve megtartasaval készilt.

A miszaki megoldasokat a miiszaki leirasban régzitettem.

A tervezéshez szilkséges tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

2019. augusztus 15.

Siffel Béla
okleveles épitészmérndk
vezeté tervezd
E113-0126



